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HANDTE EXPERT COMPACT
FORDELE

Lavt energiforbrug på grund af lavt
tryktab

Lang levetid: op til 6.000 timer eller 2
år

Filterskift uden værktøj

Plug & play

Kompakt konstruktion

Maksimalt filterareal

ISO ePM1 80% filtreringseffektivitet,
valgfrit EPA-11 eller H13-HEPA-filter

Anvendelsesområder

Olietågeudskilleren Handte Expert Compacts applikationsområder 
er værktøjsmaskiner med tung bearbejdning med fuld smøring 
(emulsion eller olie). På grund af den høje fleksibilitet kan de mest 
forskelligartede applikationer betjenes, især høje 
emissionsbelastninger, der opstår ved ekstrem skærekraft.

Montagesystem

Takket være sit pladsbesparende design kan olietågeudskilleren 
Expert Compact nemt integreres med eksisterende 
værktøjsmaskiner. Det er muligt med topmonteret installation, ved 
siden af en maskine med valgfrit støttestativ eller i et teknisk center. 
Elektrisk tilslutning kan nemt udføres via forskellige tilgængelige 
komponenter efter princippet om plug & play.

Kommentar

Med det progressive filterdesign og maksimerede filterareal giver 
olietågefilteret Expert Compact højeste separationseffektivitet og 
lave emissionsværdier. Det optimerede filtermedie sikrer den bedst 
mulige olieudledning under kontinuerlig drift, hvilket fører til lang 
levetid og høj anlægsdrift selv under ekstreme forhold.

Filterelementernes design garanterer nem og værktøjsfri udskiftning 
ved hjælp af den lave vægt, det kompakte design og den specielle 
installationsmåde.


